Piezas y accesorios
Instrucciones de montaje

Reequipamiento del deflector de viento
BMW Z4 (E85)

Juego de reequipamiento n°:
54347117 745
54:34 7 FI 7 151

Tiempo de montaje

El tiempo de montaje para vehiculos es de aprox. 2 horas, que puede variar dependiendo del estado y
equipamiento del vehiculo.

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de montaje estan determinadas en primera instancia para el uso en la organizacion
comercial de BMW asi como para los establecimientos de servicio autorizados de BMW.

Estas instrucciones de montaje estan dirigidas en cualquier caso al personal especializado de automdviles
BMW con los conocimientos especializados correspondientes.

iNo archivar la impresion de estas instrucciones de montaje, ya que hay actualizaciones diarias mediante el
portal de posventa!

Todos los trabajos deben efectuarse con ayuda de los manuales de reparacion, mantenimiento e
instrucciones, ademas de los planos de conexiones eléctricas actuales, en el orden adecuado y con las
herramientas indicadas (herramientas especiales), teniendo en cuenta las normativas de seguridad vigentes.

Sujeto a modificaciones técnicas.

Indicaciones de montaje

Todas las ilustraciones muestran vehiculos con volante a la izquierda. En vehiculos con volante a la derecha,
se debe proceder de manera idéntica.

El montaje se muestra parcialmente solo en el lado izquierdo del vehiculo; en el lado derecho se debera
proceder de manera anéloga.

Indicaciones para el pedido

Se deberan encargar adicionalmente los recubrimientos L y M del estribo de proteccion antivuelco.
Téngase en cuenta la variante de color. (Para conocer el niUmero de pieza y la identificacion, consulte la
ilustracion 54 0316 del catalogo electronico de piezas.)

Pictogramas
ﬂ Senala las indicaciones que advierten sobre peligros.

IEI Senfala las indicaciones a las que se debe prestar especial atencion.
< Sefiala el final del texto de indicacion o de atencion.

Herramientas especiales necesarias
Plegadera (00 9 321)
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1. Vision de conjunto de las piezas
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Deflector de viento central

Deflector de viento izquierdo

Deflector de viento derecho

Soporte del deflector de viento izquierdo
Soporte del deflector de viento derecho
Tornillo de torque 4 x 20 mm (4 unidades)
Tapa protectora (4 unidades)

Soporte de transporte izquierdo

Soporte de transporte derecho

Tuerca de ajuste (4 unidades)

Tornillo de estrella 4 x 14 mm (4 unidades)

Recubrimiento delantero. (No se incluye en el juego de equipamiento adicional; para conocer el
numero de piezay la identificacion, consulte la ilustracion 54 0316 del catalogo electronico de piezas.)

Recubrimiento trasero. (No se incluye en el juego de equipamiento adicional; para conocer el niUmero
de pieza y la identificacion, consulte la ilustracion 54 0316 del catdlogo electrénico de piezas.)
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Desmontaje de los recubrimientos del estribo de proteccién antivuelco

Retirar el tornillo (3) y desmontar el embellecedor de la
salida del cinturon (4).

Desenclavar el recubrimiento delantero (1) y el
recubrimiento trasero (2).

ﬂ Cubrir las superficies en la zona (3) para evitar
danos. 4

Retirar los tornillos de torque (7 unidades) y desmontar la
parte superior (1) y la parte inferior (2).

Insertar juntas la parte superior (1) y la parte inferior (2).
Retirar los puentes (3) de la parte superior (1)
Retirar los puentes (4) de la parte inferior (2).

Retirar eventualmente las lenglietas de retencion rotas
de las aberturas (1).
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3. Montaje del deflector de viento izquierdo y derecho
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Montar la parte superior (1) y la parte inferior (2).

Colocar el anillo de cierre interior (1) y el anillo de cierre
exterior (2).

Insertar el recubrimiento delantero L.

Apretar el anillo de cierre interior (1) hasta que los bordes
queden emparejados.

lEl Cubirir las superficies en la zona (3) para evitar
dafios. 4

Cortar el anillo de cierre interior (2) a lo largo del borde (1)
del recubrimiento delantero L.

Insertar el deflector de viento izquierdo B en la parte
inferior (1).
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3. Montaje del deflector de viento izquierdo y derecho

Insertar el recubrimiento trasero M y enclavarlo con las
lengUetas de retencion (1).
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4. Montaje del deflector de viento central

IEl Observar la posicion de montaje (1), ya que de lo
contrario no es posible el enclavamiento del
deflector de viento central A. <

Atornillar el soporte del deflector de viento izquierdo D
con tornillos de torque F (20 mm).

Insertar las cubiertas protectoras G en el soporte del
deflector de viento izquierdo D.

IE[ Observar la posicion de montaje (1), ya que de lo
contrario no es posible el enclavamiento. 4

Insertar el deflector de viento central A hasta que encaje
de forma audible.
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